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移动开发w后端解耦实践



开发过程的痛点

点评开发实践

系统使用现状
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开发过程K的痛点

开发过程K,都有哪S痛点需要我们去解o



开发痛点 接口管理困难

w后端TR数据黑盒

w后端接口和数据c赖
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痛点-接口管理困难



%&00+ &00+ &700+

开发现状相关数据

迭代新增TR字段迭代新增或更新接口迭代参与人数

,22每个月会进行一次迭代,每次迭代会有大量开发,测试人员参与 
涉及&00+接口,&700+字段新增或e改.形成O巨大的沟通成本,对代码的质量也提r更大的挑战



分析接口管理痛点

管理不统一 更新不及时 代码不同步 额外工作量



开发实践-接口服务化



解o方案-建立统一接口管理平台

接口数据模型化
字段类型定M要I瑾通用 

每个接口的返回都是一个具

体的模型(%)%的复用率)

A 接口更新可通知
更新模型或接口后,自动通知

相关负责人 

需要维护完整更新历史u表

B 接口多维度管理
分,22,后端项目,w端业务线

多个维度来管理接口

C



解o方案-自动生成代码,42-方式调用



此处键入副标题m容

解o方案-结果

p少沟通成本
文档统一管理 

e改及时通知

A 提升代码质量
解o代码和文档一致性问题

B 提升开发效率
聚焦业务层,w后端TR层完

全无需再关注

C



痛点-w后端TR数据黑盒



分析w后端TR黑盒痛点



分析w后端TR黑盒痛点

网络复杂 加密序u化 d捷性



开发实践-接口代理

在复杂的网络环境下,如何方d快捷抓取接口数据





解o方案-抓包的几种方案



解o方案-点评接口代理流程图



此处键入副标题m容

解o方案-结果

抓包方d快捷
只需扫描P维码即可抓包

A 复杂网络环境支持
由Qw置e改后置代理,完全

绕开K间6-2层

B 支持反序u化
通过代码开发的方式支持自

定M序u化方案

C



痛点-w后端接口和数据c赖



分析后端c赖w端数据

参数复杂



分析后端c赖w端数据



开发实践-,2.4e7der

通过工具,辅助后端,方d测试一S复杂的接口



解o方案-,2.4e7der



分析w端c赖后端接口和数据痛点

接口c赖 测试不全 返回值复杂



开发实践-接口0o8k

用0o8k来模拟后端,在,22开发和测试过程K,真正实现O和后端完全的解耦



解o方案SAep3-接口0o8k

接口0o8k-0o8k数据(动画)



解o方案-代理服务增加0o8k功能模块



这里是照片的说明文案，单张照片则建议全屏



解o方案-自动化生成0o8k数据
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此处键入副标题m容

解o方案-结果

w后端完全解耦
后端使用,2.4e7der,w端使

用0o8k,完全解耦c赖

A 测试数据全面
开发和测试人员,可以自己定

M测试数据,进行全面的测试

B 自动生成测试数据
根据接口定M自动化生成w

后端的测试数据

C



痛点-回归测试工作量大



分析回归测试工作量痛点

千人千面 打点的测试



开发实践-自动化测试(,ppium)+自动化0o8k

支持自动化0o8k,可以和外部自动化测试工具结合,进行自动化回归



自动化测试-千人千面



自动化测试-打点的测试



此处键入副标题m容

解o方案-结果

测试,22展示
固定服务端返回值,来确定

7pp的展示逻辑是否正确

A 校验,22请求
自动化执行7pp各种行为动

作,查看7pp发r的请求是否

符合预期

B 校验服务端响应
自动化执行7pp各种行为动

作,校验服务端返回是否符合

预期

C



整体开发流程和系统架构



点评开发实践整体流程





(000+ +000+ %00C+ &C+
mo8k用a

使用现状

代理数量模型数量接口数量

手机 i27d 笔记本 台式机

已经接入点评,美团,外卖,猫眼等多个,22



解o方案27rA&-,pp0o8k

,pp0o8k-业m对比
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k他细节



01-K数据支持i享,01-K状态独立
所有mo8k数据,大家都可以使用,可以分组管理,分7pi管理 

但是每个用户当w开启的mo8kR相独立的

设备和用户绑定,01-K状态间接和设备绑定
每个设备开启的mo8k数据是独立的

为自动化测试开放虚拟用户
自动化测试往往没有一个具体的用户,所以,最好提供一个虚拟用户体系 

服务自动化测试
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0o8k数据的管理和使用
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